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2.      SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Spis dokumentów i uzgodnień 
5. Opis techniczny projektu ZAGOSPODAROWANIA TERENU (PZT) 
6. Rysunki 
 

 

3. SPIS RYSUNKÓW 
 
PZT/A/01 Projekt zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny   1:500 
 
 
 

4.   SPIS DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ 
 
 

Uwaga: Wszystkie dokumenty i zaświadczenia znajdują się w TOMIE I w tomie 
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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5.     OPIS TECHNICZNY TERMORENOWACJA BUDYNKU 
USŁUGOWEGO PZITB ZLOKALIZOWANEGO PRZY AL. WOJSKA 
POLSKIEGO 99 W SZCZECINIE WRAZ  Z ROBOTAMI 
TOWARZYSZĄCYMI 
 

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
PLAN SYTUACYJNY 
 
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 
1.1.  Przedmiotem inwestycji są:  
TERMORENOWACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO PZITB ZLOKALIZOWANEGO  
PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 99 W SZCZECINIE WRAZ  Z ROBOTAMI 
TOWARZYSZĄCYMI, 70-483 SZCZECIN, AL.WOJSKA POLSKIEGO 99 
 DZ. NR 4/1, 4/2  OBRĘB:1021 POGODNO,  
 
2. LOKALIZACJA OBIEKTU I ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Budynek PZITB w którym projektuje się roboty termorenowacyjne i budowlane jest 
zlokalizowany przy al. Wojska Polskiego 99 w Szczecinie na działce nr 4/1, 4/2 w obrębie 
1021 Pogodno. Od strony ulicy teren wzdłuż budynku oraz od strony dziedzińca teren przy 
obiekcie jest płaski. W poziomie parteru obok budynku  znajduje się istniejący zjazd i wejście 
na teren. 
UWAGA: Nie projektuje się nowe zagospodarowania terenu, a jedynie prace 
porządkowe na posesji. 
 
3.   WŁASNOŚĆ I PRZEZNACZENIE BUDYNKU. 
Budynek  przy al. Wojska Polskiego 99  i teren przed i za budynkiem jest własnością PZITB 
ODDZIAŁ SZCZECIŃSKI,. Obiekt pełni funkcje biurową. 
 
4.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
4.1.  Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta. 
 
4.2. Zagospodarowanie terenu. 
Nie projektuje się nowego zagospodarowania terenu. Projektuje się wykonanie wokół 
budynku nowej opaski o szerokości 50cm z płyt betonowych 50x50cm ze spadkiem 1% na 
zewnątrz po wykonaniu prac izolacyjnych ścian fundamentowych.  
 
4.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
Teren wokół, przed i za budynkiem jest płaski, zagospodarowany zielenią niską i wysoką - 
bez zmian. Nie projektuje się nowego zagospodarowania terenu. Projektuje się wykonanie 
wokół budynku nowej opaski o szerokości 50cm wykończoną kamieniem fi 16/32mm po 
wykonaniu prac izolacyjnych ścian fundamentowych.  
 
4.4. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 
Na działce występują instalacje uzbrojenia terenu. 
- wodociągowa, 
- kanalizacyjna sanitarna, 
- kanalizacja deszczowa, 
- energetyczna, 
-       gazowa, 
Nie projektuje się nowych przyłączy oraz instalacji uzbrojenia terenu. 
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 Projektuje się wymianę istniejących przykanalików instalacji kanalizacji 
deszczowej od stojaka deszczowego do pierwszej studni na nowe PCV o tych samych 
parametrach i po istniejącej trasie. 
 Projektuje się wymianę jednej studni deszczowej fi 600mm na nowa studnię 
retencyjną szczelną fi 1500mm w taki sposób aby uzyskac retencję wody deszczowej 
z mozliwością wykorzystania do nawodnienia trawnika. 
 
4.3. Czy działka lub teren podlega ochronie? 
Nie dotyczy. 
 
 
5.  OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA 
 
5.1. Działka nr 4/2 w obrębie 1021 Pogodno posiada dostęp do drogi publicznej za 
posrednictwem istniejącago zjazdu z al.Wojska Polskiego. 
 
5.2. Zapotrzebowanie na miejsca postojowe. 
Wymaganą liczbę miejsc postojowych zapeniono na działce Inwestora - bez zmian. 
 
 
6.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI. INFORMACJA. 
 
6.1. Obszar oddziaływania inwestycji zawiera się w granicach działki Inwestora  
nr 4/1, 4/2 w obrębie 1021 Pogodno. 
 
6.2. Obszar oddziaływania inwestycji ustalono na podstawie następujących 
przepisów:  
1. Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U.  

 z 2002 r., nr 147, poz. 1229, wraz z późn. zm.). 
2. Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r.,  

 nr 106, poz. 1126, wraz z późn. zm.). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

 technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, 
 poz.  690).  

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przeciwpożarowego 
 zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.2009, nr 124, poz. 1030).  

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
 budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, r. nr 109, poz. 
 719).  

6. PN-IEC 61024-1; 1-1:2001. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
7. PN-EN-671-3:2001. Hydranty wewnętrzne. Badania i konserwacja. 
8. PN-EN 1127-1:2001. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. 
9. PN-B-02852:2001. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 

 względnego czasu trwania pożaru. 
10. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa – ewakuacja. 
11. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa. 
12. PN-EN 60695-4:2001. Badanie zagrożenia ogniowego. Terminologia dotycząca prób 

 ogniowych. 
13. PN-84/C-01200/01. Parametry zapalności i wybuchowości. 
14. PN-92/E-05203. Ochrona przed elektrycznością statyczną. Materiały i wyroby 

 stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem.  
15. PN-92/E-05202. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Ochrona przed 

 elektrycznością statyczną.  
16. PN-83/E-08110. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe.  
17. PN-B-02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 

 projektowania. 
18. PN-82/B-02857. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne. 
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19. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie,  
 zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja. 

20. PN-IEC 60364-4-482:1993. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.  

21. PN-ISO 8421:1997. Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 
22. PN-EN 671-1:1999. Hydranty wewnętrzne. Hydranty z wężem półsztywnym. 
23. PN-EN 671-2:1999. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.  
24. PN-B-02431-1. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej 

 mniejszej  niż 1.  
25.  Wytyczne VdS CEA 4001:2005-09. Urządzenia tryskaczowe. Projektowanie i 

 instalacja.  
26. PN-EN 60849:2001. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
27. PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
28. Instrukcja nr 409/2005. Instytut Techniki Budowlanej. Projektowanie elementów 

 żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową.  
29. PN-EN 12101-6 : 2006. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6. 

 Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnienia. 
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ARCHITEKTURA 
 

 AUTOR PROJEKTU 

PROJEKTANT: mgr  inż. arch. Krzysztof  Kalert 

upr. proj.  2/SZ/98, specjalność: architektura 

 

SPRAWDZAJĄCY: dr hab. inż. arch. Krzysztof  

Bizio upr. proj.  1/SZ/97, specjalność: 

architektura 

      

 

 

EKSPERTYZA 

KONSTRUKCYJNA  

 

 PROJEKTANT: Dr  inż. Stefan Nowaczyk 

upr. proj. ZAP /0109/POOK/05  specjalność: 

konstrukcyjno-budowlana 

      

 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO (PT) 
 
CZĘŚĆ I         ARCHITEKTURA  
CZĘŚĆ IA INFORMACJA BIOZ        
CZĘŚĆ II EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA     
CZĘŚĆ III INSTALACJE SANITARNE INSTALACJE SANITARNE(INSTALACJE C.O., 
CZĘŚĆ IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TALACJE ELEKTRYCZNE     
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2.      SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
1. Karta tytułowa 
2. Spis zawartości opracowania 
3. Spis rysunków 
4. Spis dokumentów i uzgodnień 
5. Opis techniczny projektu TECHNICZNEGO / WYKONAWCZEGO (PT) 
6. Rysunki 
 

 

3. SPIS RYSUNKÓW 
 
 
PROJEKT  TECHNICZNY / WYKONAWCZY 
 
PT/A/01 Rzut piwnicy - PROJEKT       1:100  
PT/A/02 Rzut parteru - PROJEKT       1:100  
PT/A/03 Rzut 1 piętra - PROJEKT       1:100  
PT/A/04 Przekrój A-A - PROJEKT       1:100  
PT/A/05 Elewacja północna, południowa - PROJEKT    1:100  
PT/A/06 Elewacja wschodnia, zachodnia - PROJEKT    1:100  
 

4. SPIS DOKUMENTÓW I UZGODNIEŃ 
 
Uwaga: Wszystkie dokumenty i zaświadczenia znajdują się w TOMIE I w tomie 
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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II.     PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY (PT)  
 
 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Zakres przebudowy 
Przedmiotem inwestycji są:  
TERMORENOWACJA BUDYNKU USŁUGOWEGO PZITB ZLOKALIZOWANEGO  
PRZY AL.WOJSKA POLSKIEGO 99 W SZCZECINIE WRAZ  Z ROBOTAMI 
TOWARZYSZĄCYMI, 70-483 SZCZECIN, AL.WOJSKA POLSKIEGO 99 
 DZ. NR 4/1, 4/2  OBRĘB:1021 POGODNO,  
 
1.2. Przeznaczenie obiektów-program użytkowy 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI AL.WOJSKA POLSKIEGO 99 

NUMER 
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA 

POWIERZCHNI
A CAŁKOWITA 
P.C.D. (M2 
LICZONA POW. 
PODŁOGI) 

POWIERZCHNI
A UŻYTKOWA 
NETTO P.U.(M2) 

PIWNICA       

-1/01 PRZEDSIONEK 5,12 5,12 

-1/02 KORYTARZ+SCHODY 16,42 16,42 

-1/03 SZATNIA 2,81 2,81 

-1/04 ARCHIWUM 5,84 5,84 

-1/05 PUB-SALA 1 23,16 23,16 

-1/06 PUB-SALA 2 40,78 40,78 

-1/07 KUCHNIA 5,63 5,63 

-1/08 MAGAZYN 4,31 4,31 

-1/09 WC MĘSKIE 1,17 1,17 

-1/10 WC MĘSKIE 1,65 1,65 

-1/11 WC DAMSKIE 1,20 1,20 

-1/12 WC DAMSKIE 1,11 1,11 

-1/13 MAGAZYN 8,93 0,00 

-1/14 KOTŁOWNIA 13,46 0,00 

-1/15 MAGAZYN 22,46 0,00 

  SUMA 154,05 109,20 

PARTER       

0/01 PRZEDSIONEK 1,77 1,77 

0/02 KORYTARZ+SCHODY 19,94 19,94 

0/03 BIURO 34,63 34,63 

0/04 SALA KONFERENCYJNA 79,82 79,82 

0/05 SZATNIA 11,28 11,28 

0/06 WC MĘSKIE 2,27 2,27 

0/07 WC DAMSKIE 1,94 1,94 

0/08 KORYTARZ 4,08 4,08 

0/09 POMIESZCZENIE 6,49 6,49 

  SUMA 162,22 162,22 

PIĘTRO +1       

1/01 KORYTARZ+SCHODY 16,49 16,49 

2/02 BIURO 19,58 19,58 

3/03 BIURO 14,76 14,76 
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4/04 BIURO 46,86 46,86 

5/05 BIURO 24,73 24,73 

6/06 BIURO 12,38 12,38 

7/07 MAGAZYN 8,51 8,51 

8/08 WC DAMSKIE/MĘSKIE 2,45 2,45 

  SUMA 145,76 145,76 

  RAZEM P.C./P.U. 462,03 417,18 
 
1.3. Dane liczbowe 
 
1.3.1. Powierzchnia całkowita / użytkowa BUDYNKU      
        P.Z.=   226,75m2 
        P.C.=   462,03m2 
        P.U.=   417,18m2 
1.3.2. Kubatura      Q  =   2430 m3 
 
1.3.3. Liczba osób w BUDYNKU  
 Liczba osób - około 60 osób  
 
1.4. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana 
 
1.4.1. Informacje o budynku– stan istniejący 
Budynek dwu i trzykondygnacyjny, wzniesiony w końcu XIX wieku  (1873r) w estetyce 
historyzującej secesji. Dach płaski z pokryciem papowym – układ połaci kopertowy. Budynek 
podpiwniczony w całym obrysie. Poddasze zaadaptowane na mieszkanie. Elewacja posiada 
bogaty detal architektoniczny od strony ulicy. Kompozycje elewacji symetryczne. Budynek 
pełni funkcję usługowo-mieszkalną.  
Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej. 

- Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej, ceramicznej (układ 
konstrukcyjny podłużny). 

- Ściany działowe z cegły pełnej ceramicznej oraz z cegły dziurawki. 
- Strop nad podpiwniczeniem ceramiczny, odcinkowy, kleina.  
- Stropy pomiędzy pozostałymi kondygnacjami ceramiczne. 
- Więźba dachowa drewniana kleszczowo-płatwiowa, stolcowa. 
- Pokrycie dachu papowe. 
- Kanały wentylacji grawitacyjnej murowane. 
- Elewacje do wysokości parteru boniowane. Powyżej tynkowane  
- Katka schodowa murowana, biegi i spoczniki oparte na belkach stalowych stropu 

odcinkowego. Balustrada drewniana z ozdobnymi elementami kutymi. 
- Stolarka okienna drewniana i pcv. Okna podwójne, skrzynkowe i pojedyncze – nie 

spełniają obowiązujących parametrów izolacyjności termicznej-częściowo oryginalna-
bez detalu. 

- Stolarka drzwiowa drewniana bez detalu. Część drzwi istniejących w budynku 
wprowadzona w ramach dotychczasowych remontów i przekształceń funkcjonalnych, 
o niskiej jakości, w znacznym stopniu wyeksploatowana i nie harmonizująca z jego 
charakterem. 

- Rynny i rury spustowe cynkowe. 
Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: 

- wodociągowa 
- kanalizacyjna 
- elektryczna 
- teletechniczna 
- odgromowa 
- centralnego ogrzewania – piec gazowy 
- gazową 
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2. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH 
 
2.1.  Ocena stanu technicznego 
Budynek położony w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 99 jest w średnim stanie 
technicznym. Szczegóły wg. Części II Ekspertyza techniczna. 
 
2.2.  Projektowane rozbiórki i wyburzenia 
W budynku projektuje się demontaż  
 
elementów wewnętrznych: 
-  rozbiórka elementów balkonu na 1 piętrze, wykonanie gniazd pod elementy konstrukcyjne, 
-  demontaż pojedynczych okien stolarki okiennej zewnętrznej,  
-  skucie tynków i okładzin ceramicznych na wszystkich balkonach, biegach, spocznikach i 
podestach zewnętrznych, 
-  demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, 
-  demontaż opierzeń dachu, papowania, części deskowania celem wykonania docieplenia 
granulatem, 
-  rozbiórka i przemurowanie kominów do poziomu dachu, 
-  wymiana opierzeń, orynnowania wraz ze stojakami deszczowymi, 
-  rozbiórka wszystkich studni piwnicznych i wykonanie nowych, 
-  skucie części tynków wewnętrznych - ok. 30% które nie posiadają szczepności celem 
docieplenia od wewnątrz,] 
-  sprawdzenie szczepności istniejącego tynku zewnętrznego. W przypadku braku  
szczepności skucie miejscowe tynku, 
-  demontaż częściowy krat zewnętrznych - głównie w poziomie piwnic, 
 
-  demontaż całej instalacji c.o. wraz z piecem gazowym, 
-  demontaż całej instalacji wody ciepłej, 
-  demontaż istniejącego kanału wentylacji mechanicznej na elewacji, 
-  demontaż całej instalacji oświetleniowej wraz z częściową wymianą tablicy, 
-  demontaż instalacji odgromowej wraz otokiem stalowym, 
 
elementów zewnętrznych: 
-  demontaż płyt chodnikowych i odkopanie fundamentów wokół budynku, 
-  demontaż fragmentów instalacji zewnętrznych kanalizacji deszczowej (przykanalików) i 1 
studni kd oraz wymiana na nowe po istniejącej trasie, 
 
2.3.   Zakres i program termomodernizacji - docieplenia budynku 
2.3.1. Projektuje się następujące usprawnienia dotyczące termorenowacji: 
- usprawnienie systemu c.o. – przewiduje demontaż instalacji i  wykonanie nowej 

instalacji, izolację termiczną przewodów, montaż grzejników stalowych płytowych 
wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne, projektuje się wymiane istniejącego 
pieca c.o. na nowy gazowy z zamknięta komorą spalania, 

- ocieplenie metodą bezspoinową ścian zewnętrznych od wewnątrz o współczynniku 
przewodzenia ciepła  0,036 W/mK o grubości 20cm płytami klimatycznymi, 

- ocieplenie stropodachu nad przybudówką - gankiem frontowym z użyciem styropianu o 
współczynniku przewodzenia ciepła  0,038 W/mK o grubości 20cm z wykonaniem 
nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, 

- ocieplenie stropu nad 1 piętrem na całej powierzchni strychu z użyciem granulatu 
wtryskiwanego o współczynniku przewodzenia ciepła  0,038 W/mK o grubości 30cm z 
wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy podkładowej i termozgrzewalnej, 

- wymiana 10 szt. okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2K x 
wbudowanymi nawietrzakami higrosterowalnymi, 

- modernizacja instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej obejmująca: 

o wymiana istn. kotłowni na nową kotłownię gazową dwufunkcyjną z kotłem 
kondensacyjnym, 
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o moderniazacja instalacji centralnego ogrzewania - wymiana grzejników, wymiana 
przewodów, montaż zaworów termostatycznych, montaż automatycznych 
odpowietrzników, 

o modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej - wymiana przewodów zasilających i 
cyrkulacji na odcinku od węzła cieplnego do punktów poboru wraz z izolacją termiczną 
instalacji, 

- wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej na nową z oprawami 
energooszczędnymi 

 

2.3.2. Dotyczące robót budowlanych: 
- wyburzenia i demontaże obudów w zakresie wynikającym wyłącznie  z uwarunkowań 
 termomodernizacji. 
- wykonanie iniekcji ciśnieniowej wszystkich ścian zewnętrznych od wewnątrz i 

fragmentów 2m przyległych ścian konstrukcyjnych, 
- odkopanie fundamentów i zewnętrznych ścian fundamentowych, ewentualne 

wzmocnienie i wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej oraz zasypanie 
warstwami filtracyjnymi a także wykonanie opaski z otoczaków fi16/32 mm 

- docieplenie stropu nad przybudówką styropianem o grubości 20cm  
 z uwzględnieniem impregnacji konstrukcji, z całkowitą wymianą pokrycia dachowego  
 z papy na fragmencie stropodachu z nowymi obróbkami blacharskimi i systemem 

odwodnienia, 
- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją granulatem z wełny o grubości 30cm  
 z uwzględnieniem impregnacji konstrukcji, z wykonaniem warstwy podłogi z płyty osb 
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą od wewnątrz płytami klimatycznymi z 

autoklawizowanego betonu komórkowego- od poziomu piwnicy aż po dach o grubości 
18cm, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o wymaganych parametrach, 
- montaż nowych parapetów wewnętrznych, szpachlowanie szlifowanie i malowanie 

uszkodzeń od wewnątrz wynikłych z wymiany okien, 
- wykończenie wewnętrzne okładzinami i farbami ościeży okiennych i pasów ok. 1m po 

wykonanych robotach budowlano-instalacyjnych, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych - iniekcji krystalicznej oraz 

pionowych i odkopanie budynku do poziomu ław fundamentowych, 
- montaż nowych kominów wentylacji grawitacyjnej w formie lekkiej dla wentylacji 

pomieszczeń sanitarnych w piwnicy, 
- montaż kanału wentylacyjnego 40x40cm dla poprawy wentylacji grawitacyjnej w 

piwnicy, 
- wykonanie otworów w stropach i dachu pomiędzy istniejącymi belkami 

konstrukcyjnymi- bez naruszenia konstrukcji budynku, 
- przemurowanie istniejących kominów wentylacji grawitacyjnej wyprowadzonych ponad 

dach, 
- wymiana istniejącego wyłazu dachowego na nowy, 
- wymiana wszystkich studni piwnicznych na nowe systemowe pcv oraz wymurowanie 

nowej studni od strony al. Wojska Polskiego i odwodnienie do instalacji kanalizacji 
deszczowej rurami pcv fi110mm, 

- ułożenie nowego drenażu opaskowego dn80mm z rury w oplocie i odprowadzenie do 
istniejącej studni kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie nowej kolorystyki ścian zewnętrznych wg. Programu 
konserwatorskiego, 

- wykonanie pełnego programu renowacji detali i elementów o charakterze 
zabytkowym możliwie wiernie wg. Programu konserwatorskiego, 

- odtworzenie opaski z otoczaków w obrzeżu betonowym wokół budynku o szerokości 
50cm, 

- wykonanie zabezpieczeń więźby drewnianej przed działaniem grzybów i do NRO, 
- przygotowanie pomieszczenia kotłowni gazowej, szpachlowanie, szlifowanie, okładzina 

z gresu technicznego, wymiana drzwi wejściowych, 
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2.3.3. Dotyczące robót sanitarnych 
- wymiana  instalacji c.o. i c.w.u zasilanej z węzła c.o. zlokalizowanego z projektowanej 

kotłowni gazowej wg. PT Instalacje sanitarne 
 
2.3.4. Dotyczące robót elektrycznych 
- wymiana  instalacji oświetleniowej i odgromowej wg. PT Instalacje elektryczne 
 
 
3.      DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Teren przy budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W ramach termorenowacji 
nie ma wymogu spełnienia warunku WT;. 
 
 
4. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ 

 
4.1. Wykończenie ścian 
Na wszystkich ścianach zewnętrznych od wewnątrz zaprojektowano dodatkowe docieplenie 
z płyt autoklawizowanego betonu komórkowego o gr min. 20cm. Bloczki należy szpachlować 
i malować wg. uzgodnionej kolorystyki. 
Płyty z autoklawizowanego betonu komórkowego - specyfikacja 
Gęstość 115 kg/m

3
. Mają zastosowanie jako izolacja termiczna ścian, stropów, dachów 

płaskich i stromych w bezspoinowych systemach ociepleń. Mocowane są do podłoża 
poprzez klejenie lub klejenie i za pomocą łączników mechanicznych. Płyty mają prostokątny 
kształt o równych krawędziach. Właściwości, sposób badania i kontroli płyt wapiennych 
określone są w Europejskiej Aprobacie Technicznej. 
Wymiary minimalne płyt wapiennych  

Parametry Wymiary 

Wymiary   

Długość min. 600 ±2 mm 

Szerokość min. 
50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200 ±2 
mm 

Wysokość min. 390 ±2 mm 

Gęstość objętościowa max. ≤ 115 kg/m
3
 

Współczynnik przewodzenia ciepła  

w stanie suchym i temperaturze +10 ºC 
max.   

λ10,dry = 0,043 W/(m·K) 

w stanie wilgotności ustabilizowanej 
max. 

λ = 0,045 W/(m·K) 

Przenikanie pary wodnej   

współczynnik oporu dyfuzyjnego max. µ = 3 

przepuszczalność pary wodnej min. δ = 6,67 · 10
-10

 kg/(m·s·Pa) 

Wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym 
min. 

≥ 350 kPa 

Średnia wytrzymałość na rozciąganie min. ≥ 80 kPa 

Odkształcenie pod ciężarem 1 kN 1 mm  

Reakcja na ogień min. klasa A1 

Sorpcja max. ≤ 6 %-masy 

Absorpcja wody   

krótki kontakt z wodą max. WP = 2 kg/m² 

długi kontakt z wodą max. WPL = 3 kg/m² 

Dokument dopuszczenia do obrotu Europejska Aprobata Techniczna 
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Izolacyjność termiczna płyt z autoklawizowanego betonu komórkowego 

Parametr - grubość 20cm 
Opór cieplny R 
[m

2
K/W]  min. 

3,56 

Wsp. przenikania 
ciepła U [W/m

2
K] 

max. 
0,28 

  
 
Planuje się ściany szybu tynkować tynkiem kategorii III  (porowatość, magazynuje szkodliwe 
sole budowlane, hydrofobowy,  odporny na działanie na działanie siarczanów, do nakładanie 
ręcznego oraz maszynowego, przyczepność do podłoża, szybo wchłania wilgoć z podłoża, 
uziarnienie 0-4 mm, do renowacji zawilgoconych oraz zasolonych obiektów, do wykonywania 
na podłożu wyrównanych, tynkiem podkładowym. 
W przypadku obudowy nowego szachtu ściany wewnętrzne w technologii lekkiej 
szpachlować, szlifować, malować. W obrębie pomieszczeń korytarzy i szybu ściany malować 
dwukrotnie farbą zmywalną do wysokości 160 cm. Powyżej ściany malowane farbą 
emulsyjną.  
 
4.2.   Wykończenie wewnętrzne okien 
Wnęki okienne w wyrównać płytą DFH2.  Zamontować parapety z drewna dębowego 
lakierowane w kolorze białym na wysokości istniejącej min. 85cm.  Parapety zewnętrzne i 
opierzenia wykonać z blachy cynk-tytan o gr min. 0,7mm. 
 
4.3.  Listwy przypodłogowe 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe listwy przypodłogowe przystosowane 
do poszczególnych okładzin o wysokości min. 15 cm.   
 
4.4. Kominy i wentylacja grawitacyjna 
Zaprojektowano nowe kominy wentylacji grawitacyjnej w formie lekkiej ( z rury tytanowo-
cynkowej o gr. 0,7mm w obejmach z otuliną o gr. min.5cm z wełny mineralnej kamiennej). 
dla wentylacji pomieszczeń sanitarnych w piwnicy - min 1sz/ pomieszczenie. Kominy należy 
wykonać ponad dachem z profili zimnogiętych, cykowanych ogniowo, obudowanych sklejką 
wodoodporną i tynkowanych na siatce z opierzeniem z blachy cynkowo-tytanowej. Ponad 
dach będą wyprowadzone również szachty wentylacji nawiewno-wywiewnej. Szachty te 
wykończyć ponad dachem analogicznie jak wyżej 
Istniejące kominy zakończone w przestrzeni poddasza wyprowadzić ponad dach w sposób, 
jak opisano wcześniej. 
Kanały kolidujące z konstrukcję dachu odginać pod kątem max 30°. 
Za kominami wykonać kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej o gr. 0,7mm na konstrukcji 
drewnianej. 
 
4.5. Izolacje pionowe i poziome 
Z uwagi na zawilgocenie piwnic wynikające z przenikania wód opadowych, po wymianie 
kanalizacji deszczowej i podłączeniu wszystkich rur spustowych, należy odkopać ściany 
zewnętrzne budynku i osuszyć stosując metody specjalistyczne. Oznacza to szczególnie 
zastosowanie osuszacza o wydajności 300m3/ha przez okres pracy do 4 miesięcy podczas 
realizacji inwestycji wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. W razie stwierdzenia 
występowania zagrzybienia ścian należy odgrzybić stosując odpowiednie preparaty 
zabezpieczające o następującej specyfikacji . Po osuszeniu murów piwnic, 
wyszpachlować spoiny muru od strony zewnętrznej, wprowadzić izolację poziomą 
(np. metodą injekcji krystalicznej) na wysokości posadzki nad fundamentami i położyć 
pionową izolację bitumiczną od poziomu fundamentu do poziomu min. 30 cm powyżej 
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poziomu terenu. Izolację poziomą połączyć z pionową. Szczególnie należy zwrócić 
uwagę na przejścia instalacyjne przez ściany zewnętrzne. Zabieg osuszenia i 
zaizolowania ścian fundamentowych dotyczy wszystkich ścian zewnętrznych oraz 
fragmentów około 2m dla ścian poprzecznych stykających się z zewnętrznymi. Izolacje 
poziomą wykonać z 2x pap\y termozgrzewalnej. 
 
7.6.1. Iniekcja ciśnieniowa  
W odstępie ok. 8-12 cm należy wywiercić otwory o średnicy ok. 28 mm. Otwory powinny być 
wykonane ukośnie w ścianie, pod kątem ok. 30°. Muszą być one krótsze o ok. 5 cm od 
grubości ściany. Następnie otwory należy przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Przygotowanie mleka wapiennego. 1 część objętościową wapna gaszonego należy zmieszać 
z 10 częściami objętościowymi wody. Po czasie dojrzewania – ok. 10 min. – trzeba zebrać 
wierzchnią, klarowną część mleka – bez osadzonych drobin wapna – i wprowadzić za 
pomocą odpowiedniego naczynia do otworów. Otwory należy dwukrotnie wypełnić mlekiem 
wapiennym zanim nasycanie środkiem hydrofobowym zostanie rozpoczęte. Następuje 
aplikacja preparatu iniekcyjnego. Wywiercone otwory napełniane są preparatem na bazie 
krzemianów do uszczelniania przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie . Otwory powinny przez 
cały czas być wypełnione do 2/3 wysokości. Płyn należy dolewać tak długo, aż mur nie 
będzie już przyjmował więcej cieczy (czas aplikacji 3 1-3 dni). 
 
7.6.2. Specyfikacja folii pcv 
- ogólnoużytkowa obiektowa folia rulonowa pcv  
- grubość: min. 0,5 mm 
- szerokość rolki: min 2 m 
- ciężar całkowity: nie więcej niż 1460 gr/m2 
- klasyfikacja zastosowań EN 685: 34/43 
- reakcja na ogień EN 13501-1: Bfl-S1 
- posiada właściwości antystatyczne EN 1815: 2kV 
- wykładzina powinna posiadać Certyfikat gwarantujący brak emisji lotnych substancji 
szkodliwych 
Ściany piwnic po zaizolowaniu docieplić warstwą 10 cm z płyt polistyrenowych twardych 
EPSP200 w fosie do linii korony fosy i min. 100 cm poniżej poziomu terenu. Po zakończeniu 
prac izolacyjnych zewnętrzne ściany budynku należy przysypać do poziomu terenu, zagęścić 
do Id –0,5 i wykonać opaskę z kamienia polnego o frakcji 16/32, grubości 20cm i szerokości 
min. 50cm wykończoną obrzeżem trawnikowym. Kamień układać na warstwie geowłókniny o 
gr. min. 0,6mm. 
 
7.6.3. Specyfikacja papy asfaltowej izolacyjnej 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze o 

gramaturze 400 g/m
2
. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

• wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. 

Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 
dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 

• papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 
zabarwienie. 

• wymiary papy w rolce 
– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 
60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

• Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 
20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
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• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 
określonymi w ww. normie. 

• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawil-
goceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Odległość między stosami – 80 cm. 

 
7.6.4. Specyfikacja lepiku asfaltowego na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
– temperatura mięknienia – 60–80°C 
– temperatura zapłonu – 200°C 
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejo-

nych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
 
5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH  
 
5.1. Elewacja. Kolorystyka elementów zewnętrznych. 
Zaprojektowano wykonanie nowej kolorystyki ścian zewnętrznych pełnego programu 
renowacji detali i elementów o charakterze zabytkowym możliwie wiernie wg. 
Programu konserwatorskiego. 
Szczegóły przedstawiono na rysunkach elewacji w postaci wybarwień 
kolorystycznych oraz w opracowanym Programie konserwatorskim elewacji 
wykonanym przez Panią Małgorzatę Zyzik dyplomowanego konserwatora zabytków. 
 
5.2. Wykonano sondażowe badania dotyczące pierwotnej kolorystyki historycznej 
stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, ścian korytarza i elewacji – stan istniejący 
1. Gzymsy i dekory - kolor ciepły róż   - NCS S 1010-40R 
2. Tynk - tło - kolor kobalt biały    - NCS S 0500-N   
3. Stolarka okienna      - NCS S 2000-N   
4. Cokół       - NCS S 2500-N   
 
 
6.  WYPOSAŻENIE TECHNICZNE  
Zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne: 
Instalację c.o. c.w.u., instalacje elektryczną oświetleniową, instalację odgromową, korektę 
instalacji kanalizacji deszczowej, wymianę istniejącej studni deszczowej na studnię 
retencyjną. 
 
6.1. Instalacja c.o. i c.c.w.  
Zaprojektowano wymianę istniejącej instalacji c.o. i c.w.u. oraz pieca gazowego. Szczegóły 
w części III PT Instalacje sanitrane.  
 
6.2. Instalacja deszczowa.  
Zaprojektowano wymianę istniejącej rur spustowych na nowe cynk-tytan i podłączenie jej do 
istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej oraz wymianę wszystkich przykanalików- bez 
zmiany trasy i parametrów. Zaprojektowano ułożenie nowego drenażu opaskowego dn80mm 
na poziomie poniże posadzki piwnicy wykonanego z rury w oplocie i odprowadzenie do 
istniejącej studni kanalizacji deszczowej, 
 
6.3. Instalacje elektryczne  
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Projekt zakłada przebudowę instalacji elektrycznej zasilającej, oświetleniowej oraz instalacji 
odgromowej. Zasilanie odbywać się będzie z tablicy głównej. Zaprojektowano dodatkowo 
instalację grzewczą w szybie dźwigu. Szczegóły w części IV PT Instalacje elektryczne.  
 
 
7. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTÓW 
( zgodnie z § 329 ust. 1 i 2 p-kt 1, dotyczącego  § 328 ust. 1 i 2   rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zm.)  
 
7.1. Nie dotyczy.  
 
7.2. Parametry sprawności energetycznej przegród zewnętrznych budynku. 
Przyjęte do projektowania wartości współczynnika “U” obowiązują od 1.01.2020r. 
- dla okien   0,9 W/m

2
K  

- dla drzwi   1,3 W/m
2
K  

 
 
8.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU 
 
8.1. Opis wpływu na środowisko przyrodnicze  
Projektowany inwestycja  nie będzie powodowała negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze.  
 
8.2. Zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków 
Bez zmian. 
 
8.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych 
W związku z planowaną inwestycją nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń gazowych, 
pyłowych i płynnych  
 
8.4.  Opis prowadzonych prac ziemnych 
Nie dotyczy. 
 
8.5.  W projekcie zastosowano rozwiązania techniczne technologiczne i organizacyjne 
które spowodują że eksploatacja planowanych instalacji nie spowoduje przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza działką nr 7/11 w obrębie 3029 Nad Odrą. 
 
8.6. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne 
korzystanie z terenu. 
 
8.7.  Przedsięwzięcie zaprojektowano w sposób wykluczający przedostanie się 
jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. 
 
8.8. Emisja hałasu (wibracje i promieniowanie) 
Nie występuje. 
 
8.9.  Zaprojektowano odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych do kanalizacji miejskiej. 
 
8.10.  Zaprojektowane rozwiązania przestrzenne funkcjonalne i techniczne zapewnią 
wymagane na tym terenie warunki higieniczno-zdrowotne na terenie inwestycji i terenie 
sąsiednim- potwierdzone uzgodnieniami san-epid, bhp i p.poż. 
 
8.11. Rzeczywisty bilans odpadów (rodzaj i ilość) 
Na terenie inwestycji wytwarzane będą następujące rodzaje i ilości odpadów zgodnie z 
rozporządzeniem MŚ – Dz.U. Nr 112/01poz. 1206 z 2001r. 
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8.11.1. Faza budowy 
Nie przewiduje się odpadów szczególnie niebezpiecznych. Przewiduje się wytwarzanie 
odpadów  w ilości ok.15 m3  w  grupie  17 XX XX  w okresie budowy.  
Zawierane  z  Wykonawcą  robót   umowy  przewidują  ,że  gospodarkę  odpadową  
związaną  z  zakresem  wykonywanych  robót  budowlanych   prowadzi  wykonawca . 
a. odpady betonu     kod 170101 
b. gruz ceglany     kod 170102 
c. drewno     kod 170201 
d. tworzywa sztuczne    kod 170201 
e. żelazo i stal     kod 170405 – do skupu metali 
f. mieszaniny metali    kod 170407– do skupu metali  
g. niesegregowane odpady komunalne  kod 200103 
Przewiduje  się  również   możliwość  wykorzystania  tych  odpadów  na  własne  potrzeby  
zgodnie  z  rozporządzeniem  MŚ  z  dnia  21. kwietnia  2006 r. Dz.U. 06.75.527.  
 
8.12.  Wpływ na istniejący drzewostan, glebę i wody  powierzchniowe i podziemne 
Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan przeznaczony częściowo do przesadzenia. 
Inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na glebę, wody podziemne i powierzchniowe. 
 
 
9. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BUDYNKU 
UWAGA 01 
Projektowana termorenowacja nie pogarsza i nie ingeruje w warunki ochrony ppoż. 
UWAGA 02 
Niezależnie od przygotowanego projektu budowlanego Inwestor powinien poddać 
cały obiekt analizie pożarowej pod kątem spełnienia warunków technicznych w 
zakresie ochrony pożarowej. 
 
9.1.  Kwalifikacja obiektu pod względem p. poż. 
adres obiektu   Szczecin,  al. Wojska Polskiego 99 
wysokość budynku  10,71<12,0m (N) 
Obiekt dzieli się ze względu na: 
8.1.1. Przeznaczenie 

- usługowy - biura 
8.1.2 Usytuowanie 

- do obiektów wolnostojących 
8.1.3. Kategorie zagrożenia ludzi 

- ZL III ( stali użytkownicy) 
 
9.2.  Odporność pożarowa budynku 
Wymagana odporność pożarowa budynku – klasy C 
 
9.3.  Zabezpieczenia instalacyjne 
- główny wyłącznik prądu GWP z przyciskiem stacjonarnym przy wejściu do 
przedsionka, 
- instalacją odgromową, 
- należy zastosować 2 gaśnice proszkowe GP-4ABC - 2 szt.  oraz 1 gaśnicę GWP - 
2ABC z maksymalnym dojściem do gaśnicy 30 m 
 
9.4.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Na terenie znajdują się dwa hydranty pożarowe Dn80 w tym jeden nadziemny o wydajności 
20dm3/s w odległości do 75m od ścian budynków.  
 
9.5.  Dojazd pożarowy do budynku 
Dojazd pożarowy nie jest wymagany.  
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9.6.  Elementy wykończenia wnętrz. 
Zaprojektowano wykonanie okładzin sufitów jako niepalne i niekapiące. Do wykończenia 
wnętrz zabronione jest stosowanie materiałów których produkty spalania są toksyczne i 
intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych zabrania się stosowania materiałów i 
wyrobów łatwozapalnych. 
 
9.7.  Oznakowanie zgodne z Pn 7010:2012  
Należy wykonać oznakowanie przy użyciu piktogramów fosforencyjnych o wymiarach 
200x400mm oraz 200x200mm oświetlonych oprawami ewakuacyjnymi. 
- miejsca usytuowania gaśnic i hydrantu 
- głównego wyłącznika p.poż. 
- drogi ewakuacyjnej 

 
9.8.  Zalecenia  i wymagania dotyczące  ochrony p.poż  
Przed oddaniem do użytku należy - (dotyczy inwestora): 
- zaopatrzyć budynek w gaśnice. Należy zastosować 2 gaśnice proszkowe GP-4ABC - 2 

szt.  - po stronie Wykonawcy 
- wywieszenie instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem 

telefonów alarmowych - po stronie Inwestora 
- prace zabezpieczające strop oraz ściany do odporności ogniowej oraz impregnację 

należy wykonywać pod nadzorem przedstawiciela technicznego wybranego systemu 
lub przez wykonawcę posiadającego certyfikat na świadczenie usług p.poż. Odbiór 
tych prac może nastąpić wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu prac przez wykonawcę do 
odbioru, oraz przy udziale przedstawiciela technicznego wybranego systemu. 

 

 
10. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
Stan techniczny budynku został opisany w Ekspertyzie konstrukcyjnej załączonej do 
Projektu architektoniczno-budowlanego. W ramach Projektu technicznego na tym 
etapie zaprojektowano wzmocnienie płyty konstrukcyjnej istniejącego balkonu. 
Szczegóły zostaną opracowane przez projektanta konstrukcji po dokonaniu odkrywek 
na budowie oraz przekazane w postaci Projektu technicznego - uzupełnienie na etapie 
realizacji. Kompletny Projekt techniczny zostanie przekazany do PINB po zakończeniu 
budowy. 
 
10.1. Płyta balkonowa - rozwiązania.  
Zaprojektowano lokalne wzmocnienie istniejącej płyty odcinkowej typu lekkiego na belkach 
stalowych poprzez wymianę skorodowanych cegieł. 
 
10.2. Belki stalowe - rozwiązania. 
Po rozebraniu warstw balkonowych dokonać oceny stopnia korozji belek. 
Stalowe belki należy: 
-    oczyścić z warstw malarskich, rdzy wg PN EN ISO 12994-4 (lub ISO 8501-1) do stopnia 
SA 2 1/2, a następnie odpylić i odtłuścić; 
-    na przygotowane podłoże nanieść warstwę antykorozyjną np. firmy CAPAROL lub 
WEBER lub równoważne; postępować zgodnie z instrukcją producenta; 
-    wzmocnić poprzez przyspawanie płaskowników 60x10 do górnej półki ze stali S235JR. 
-    połączenie belek wspornikowych z zamykającymi należy wymienić na nowe, poprzez 
przyspawanie kątowników Ln100x200x10 oraz wzmocnienie połączenia od dołu, za pomocą 
blach trapezowych gr. 10mm. Stal S235 
-    oparcie w strefie podporowej należy wzmocnić, poprzez dodatkowe przyspawanie do 
belki, na odcinku znajdującym się w ścianie dwóch prętów #12. Przestrzeń w wykuciach 
między belkami stalowymi a murem należy wypełnić zaprawą ekspansywną. 

 
PROJEKTANT: Dr  inż. Stefan Nowaczyk 

upr. proj. ZAP /0109/POOK/05   
specjalność: konstrukcyjno-budowlana 
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11.  UWAGI OGÓLNE 
 
11.1. Projekt jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie  
      dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest  
     niedozwolone. Powyższa uwaga nie dotyczy Inwestora. 
 
11.2.    Roboty budowlano-montażowe wykonać zgodnie z normami, przestrzegając 
       warunków BHP i p.poż. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlanej. 
 
11.3. Projekt architektury należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami. 
 
11.4. Wszystkie wbudowane materiały i wprowadzone urządzenia winny posiadać  
      certyfikaty 
 
 
 
 
 
 


